
HE851 och HE861 

HE851 och HE861 är rörelsevakter som ingår i HE och AB600 serien. De båda är 

sändare, och dom är kompatibla med ett antal självprogrammerande På/Av 

mottagare. Rörelsevakten är endast aktiv när det värde du ställt in på ljusnivå 

passerat. T.ex om rörelse sker framför sensorn under dagtid så tänds inte 

lampan kopplad till mottagaren. Däremot när mörkret inträder så aktiveras 

sensorn och dess rörelsedetektor. 

Installation av HE851 

- Välj var du vill sätta din rörelsevakt, minimum höjd från marken är 1.2m. 

- Undvik solljus direkt på rörelsevakten i den mån det går(1). 

- Tryck in en spårmejsel i skåran i botten på rörelsevakten för att avlägsna 

kapslingen från ramen(2). 

- Ta bort fästplattan från ramen och fäst den på väggen(3). 

- Sätt tillbaka ramen på fästplattan. 

- Sätt i 2st 1.5V AAA batterier(4). 

- Tillåt enheten att ”starta upp” i ca 60 sekunder innan du går vidare. 

- När du genomfört alla steg sätt tillbaka ramen och höljet. 

Installation av HE861 

- Välj var du vill sätta din rörelsevakt, minimum höjd från marken är 1.2m. 

- Undvik solljus direkt på rörelsevakten i den mån det går(1). 

- Ta bort fästplattan från ramen och fäst den på väggen(5). 

- Ta bort locket till batterihållaren genom att lossa skruven(6). 

- Sätt i 2st 1.5V AAA batterier(7). 

- Tillåt enheten att ”starta upp” i ca 60 sekunder innan du går vidare. 

- När du genomfört alla steg, sätt tillbaka batterilocket och försäkra dig om 

att gummitätningen ligger i rätt position för att hålla vattentätt(8). 

 

 

 

 



Programmering och användning 

1. Programmering av På/Av mottagare i HE800 serien. 

- Se till att ”Learn” knappen på sändaren är satt i ”DEL” position(9a). 

- För att programmera mottagaren så måste den röda LED-lampan lysa, 

tryck sedan in ”Learn” knappen i 2 sekunder. När du släpper knappen ska 

lampan börja blinka. 

- Ändra nu ”Learn”-knappen på sändaren till ”SET”(9b). Den röda LED-

lampan på mottagaren ska nu stängas av för att indikera att enheterna är 

programmerade. 

- Följ denna anvisning för varje mottagare. 

2. Programmering av På/Av mottagare i andra HE serier. 

- Se till att ”Learn” knappen på sändaren är satt i ”DEL” position(9a). 

- Följ instruktionerna i manualen för mottagaren du vill programmera. 

- Ändra nu ”Learn”-knappen på sändaren till ”SET”(9b). 

3.Tidsjustering(10). 

Med hjälp av tidsjusteringen kan du kontrollera hur länge mottagaren är 

på, efter att rörelsevakten skickat signal. Efter att rörelsen upphört eller 

är utom räckvid  så slocknar lampan, styrt av en inställd tidsfördröjning. 

- Det finns 4 olika tidsfördröjningar: 5sekunder, 1 min, 5min, 10min. 

4. Omgivande ljusnivå 

Med hjälp av denna inställning bestämmer du på vilken ljusnivå 

rörelsevakten ska tända lampan. 

- Enheten har 3 valfria ljusinställningar. Använd den skjutbara 

justeringsknappen för att ställa in din rörelsevakt: 

H : Aktiv dygnet runt. 

M : Endast aktiv dagtid (under dagsljus). 

L : Endast aktiv under kvällen/natten (skymning/mörker). 

 



5. Inställning av känslighet 

- För HE851: Enheten har 3 valfria känslighetsinställningar. Använd 

den skjutbara justeringsknappen för att ställa in önskad nivå : 1meter, 

3meter eller 6meter. 

- För HE861: Vrid på knappen medurs tills det tar stopp. I denna 

position har rörelsevakten ett detektionsavstånd på ungefär 3 meter. 

Vrider du knappen åt motsatt håll har rörelsevakten ett 

detektionsavstånd på ungefär 12 meter. 

TIPS 

1. Installera aldrig HE851 eller HE861 framför ett 

fönster/fläkt/luftkonditionering eller i direkt solljus. 

2. Installera aldrig enheterna ovanför värmekällor såsom radiator/element, 

vattenkokare etc. 

3. Metallkapslingar har en negativ effekt på kommunikationsavståndet. 

4. Signalen från sändaren blir svagare om signalen måste gå genom väggar, 

golv, metall och glas. 


